TECNOLOGIA UV-C

Il nostro asso nella lotta
contro il COVID-19

muffe e funghi.

SAFEGATE:
PRO

| VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE UV-C

Purifica senza sostanze chimiche e composti tossici

Gli agenti patogeni non sono in grado di formare
resistenza alla luce UV-C

Rende gli agenti patogeni innocui in pochi secondi

La breve durata del trattamento non modifica le
proprieta di un prodotto

Non lascia residui o scolorimento sulle superfici

L'ozono non viene prodotto nellintervallo corrispondente
superiore a 240 nanometri

ecologica ed efficiente

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA BIOSAFE UV-C
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SAFEGATE® PRO M200

Adatto ad ambienti fino a 200
Mg come sale riunioni,
uffici, aule ecc...

SAFEGATE® PRO M100

Pratico e maneggevole il
SAFEGATE® PRO M100 e
ottimo per scrivanie e tavoli.

SAFEGATE® PRO D100

Posizionato all'ingresso & in grado,
oltre a sanificare I'aria, anche

di controllare la temperatura
corporea. Dispone di un pratico
dispenser automatico di gel
igienizzante per mani.



LA LUCE UV-C PER LA DISINFEZIONE

L'EFFETTO DELLA LUCE UV-C

Raggi X Ultravioletto Luce Visibile | Infrarosso
La luce con una lunghezza d'onda compresa tra Vuoto | uv-c |V v
100 e 280 nanometri e classificata come luce UV-C. = =
Laluce UV-C ha una caratteristica eccezionale: !
poiché laluce UV-C non si trova naturalmente sulla ;‘A
Terra, @ in grado di uccidere batteri e virus, con \ -
leffetto piu forte contro gli agenti patogeni presenti \ e | e i s

icco Efficienza
ermicida 264 nm

anche fino a 265 nanometri. La luce UV-C agisce sui \ / ;
microrganismi portando alla decontaminazione della * :

carica batterica patogena. TN
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SCHEDE TECNICHE

M200

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Potenza: 90w

-4 Lampade UV-C

- Durata lampade 10.800 ore

M100

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Potenza: 45w

- doppia Lampade UV-C

- Durata lampade 10.800 ore
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- Alimentazione 220V - 50 hz / \ B .
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- Potenza: 45w —ANNI— ®
- doppia Lampade UV-C . GARANZIA SAFEGATE® PRO

- Durata lampade 10.800 ore
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| presenti dati hanno carattere informativo epossono campbiare senza preavviso, salvo errori /o omissioni
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